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Test camescopes et batteries PANASONIC

1 - Accumulateurs testés :

Batteries Lithium-Ion rechargeables
VBG 070 – 725 mAh VBG 130 – 1250 mAh VBG 260 – 2500 mAh

Accumulateur d’origine des
camescopes HDC-SD20  et   SD10

L’utilisation sur SD200 entraîne
l’apparition du message « fonction
flash impossible » qui gène la
visibilité sur l’écran

Accumulateur d’origine du
camescope HDC-SD200

Accumulateur compatible avec les
camescopes SD20 et SD200

Non compatible avec SD10
pour des raisons d’encombrement
(l’écran ne peut se refermer)

Masse : 50 grammes Masse : 56,4 grammes Masse : 106,6 grammes

2 - Camescopes testés :

HDC-SD10
Masse : 225,4 grammes

Capteur 1/6 " MOS Full HD (1,47 Mpixels)
Support de carte SD HDC
Format enregistrement : MPEG-4 AVC H.264

Consommation : 5,5W – Dimensions 47,5x63x114,5mm

HDC-SD20
Masse : 265,5 grammes (267 grammes avec carte SD)

Capteur 1/6 " MOS Full HD (1,47 Mpixels)
Support de carte SD HDC
Format enregistrement : MPEG-4 AVC H.264
Optique Leica
Son Dolby Digital 5.1
Consommation : 5,6W – Dimensions 64x67x127mm

HDC-SD200
Masse : 334 grammes

Capteur Full HD 3MOS ¼  (3x3,05 Mpixels)
Support de carte SD HDC
Format enregistrement : MPEG-4 AVC H.264
Optique Leica
Son Dolby Digital 5.1
Consommation : 6,4W – Dimensions 68x68x132mm
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3 – Modes d’enregistrement disponibles :
Mode d’enregistrement Durée de stockage

théorique donnée par le
camescope en début

d’enregistrement
(carte SD 16Go Kingston)

Durée de stockage
théorique donnée par le

camescope en début
d’enregistrement

(carte SD 32Go non testée)
HA 1920x1080 (17 Mbps) 2h07 Non testée

HG 1920x1080 (13 Mbps) 2h43 Non testée

HX 1920x1080 (9 Mbps) 4h08 Non testée

HE 1440x1080 (6 Mbps) 6h42 Non testée

Attention : Cette durée théorique correspond à la durée de stockage maximale que la carte mémoire est capable d’enregistrer.
Dans la pratique, il faudra que la batterie puisse fournir la quantité d’énergie nécessaire pour permettre cet enregistrement.

4 – Résultats des tests d’autonomie des batteries :

Conditions des manipulations :

�  Les appareils ont été utilisés en extérieur par une température ambiante de –3°C (mois de Janvier)
�  L’écran était refermé  afin de minimiser tant que possible la consommation en énergie du
camescope et de permettre de se retrouver dans les conditions de placement de l’appareil dans la
nacelle.
�  Carte mémoire SD 16 Go Kingston utilisée
�  La qualité du mode d’enregistrement n’a aucune incidence sur la consommation énergétique de
l’appareil. Le mode longue durée HE1440 a été utilisé afin de pouvoir permettre le plus long
enregistrement possible sur la carte mémoire utilisée.

Légendes :

ATEC :  Autonomie théorique en énergie donnée par le camescope en début d’enregistrement
REC :  Durée de l’enregistrement réellement constatée sur carte mémoire après épuisement batterie

Résultats :

VBG 070 – 725 mAh VBG 130 – 1250 mAh VBG 260 – 2500 mAh

HDC SD-10 ATEC  : 1h20
REC : 1h34

ATEC  : 2h19
REC : 2h09 Non testé

HDC SD-20 ATEC  : 1h21
REC : 1h35

ATEC  : 2h10
REC : 2h42

ATEC  : 4h08
REC : 5h16

HDC SD-200
Non testé

ATEC  : 1h38
REC : 2h04

ATEC  : 3h36
REC : 4h23

5 – Conclusions :
On remarquera que la durée d’enregistrement réellement constatée sur la carte mémoire (REC) est toujours plus
importante que la durée théorique donnée par le camescope en début d’enregistrement (ATEC).
Cela vient sans doute du fait que l’écran de l’appareil est fermé et que ce dernier fonctionne en statique (pas
d’utilisation du zoom optique ou du stabilisateur optique) d’où une économie d’énergie non intégrée par le
camescope lors du calcul théorique de l’autonomie.

Choix des batteries :
Batterie VBG070 :
La batterie VBG070 présente quasiment la même masse que le modèle VBG130 (6 grammes de différence) alors
que l’autonomie constatée est largement inférieure, de ce fait ce modèle VBG070 est d’office éliminé.
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Batterie VBG130 :
Cette batterie nous permet d’obtenir une autonomie en enregistrement de 2h sur les modèles SD10 et SD200, la
durée monte à 2h42 sur le modèle SD20.
Rappelons que si la réduction de la qualité du mode d’enregistrement ou la taille de la carte mémoire permettent
des temps d’enregistrement plus long, l’enregistrement ne sera possible que si la batterie est capable d’alimenter
l’appareil pendant le temps requis
Aussi, une autonomie de 2h ou même 2h42 selon l’appareil reste trop juste pour permettre un enregistrement
pendant l’ascension et la descente de la nacelle. Cette batterie n’est donc pas retenue.

Batterie VBG260 :

La batterie Haute capacité VBG260 offre une capacité en énergie deux fois supérieure au modèle VBG130.
La masse est de fait mécaniquement doublée, de même pour l’autonomie énergétique (jusqu’à 5h16 permise
avec l’appareil SD20).
Malgré le surpoids de 50 grammes par rapport au modèle VBG130, le modèle VBG260 sera donc choisi pour
être embarqué dans la nacelle

Choix des camescopes :
Camescope SD10

Séduisant au premier abord par sa faible masse, cet appareil ne peut être retenu du fait de son incompatibilité
physique avec la batterie VBG260 retenue précédemment (la mise en place de cette batterie ne permet pas de
refermer l’écran de l’appareil, ce qui nous pose des problèmes de fixation dans la nacelle et risque d’entraîner
une détérioration de l’écran si des composants se déplacent dans la nacelle). Ce modèle ne sera donc pas retenu.

Camescope SD20

Cet appareil SD20 présente une masse inférieure de 69 grammes par rapport au modèle SD200, ce qui permet
d’amortir quasiment le surplus de masse de 50 grammes de la batterie VBG260 par rapport à la batterie d’origine
VBG070 livrée avec l’appareil.
De plus, cet appareil présente la plus faible consommation énergétique et de ce fait, la plus grande autonomie
disponible.
Les documents constructeurs donnaient effectivement une consommation inférieure au modèle SD200 (5,5W au
lieu de 6,4W), ce qui est vérifié en pratique.
La qualité d’image et la résolution du SD20 étant largement suffisante pour réaliser des prises de vue du sol
depuis la nacelle, notre choix se portera donc sur cet appareil qui permet de concilier autonomie et légèreté, deux
caractéristiques critiques pour notre expérience.
C’est donc le modèle que nous choisirons pour réaliser des prises de vues plongeante depuis la nacelle.

Camescope SD200

Afin d’obtenir une qualité optimale d’image en résolution , en contraste et en couleur de la terre et de la
stratosphère, nous portons notre choix sur l’appareil Tri CDD SD200
Notons que cet appareil SD200 a déjà été utilisé pour filmer les expériences réalisées par les élèves en classe.
Dans la continuité de qualité d’image des séquences de films, c’est l’appareil que nous choisirons pour
réaliser les séquences au sol et les prises de vues de la stratosphère depuis la nacelle.


